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М
одели  40 - 50 - 60 - 70

LE/SE

5 . 3  Н
едопустим

ы
е действия

•
П
остоянно добавлять воду в случае

слабой утечки (опасное накипеоб-
разование в котле).

•
Н
езам

едлительно вклю
чать котел

после затухания горелки (произ-
вольного или непроизвольного);
вы

держка врем
ен не м

енее 1 м
инуты

.

•
Вы

являть утечки газа посредством
пламени: использовать мы

льную
 воду.

•
В
оспрепятствовать поступлению

наружного воздуха в пом
ещ

ение или
воздуха через дверь котла.

•
И
спользовать кнопку тестирования,

предназначенную
 для проверки

терм
остата безопасности службой

технического обслуживания.

6 .  РЕГУЛИ
РО

В
А
Н
И
Е

Д
ля эконом

ичной работы
 котла на

пульте управления предусм
отрена

установка 
различны

х 
устройств

регулирования.
П
опросите установить эти устройства,

так 
как 

они 
бы

ли 
специально

разработаны
 с целью

 повы
ш
ения

производительности котла и эконом
ии

газопотребления. И
м
енно за счет

средств регулирования поддерживается
заданная 

тем
пература 

котла.
О
знаком

ьтесь 
с 

инструкциям
и,

поставляем
ы
м
и вм

есте с этим
 котлом

.
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5 .  УХО
Д

 ЗА
 КО

ТЛО
М

5 . 1  Н
орм

альны
е явления

•
В случае наруш

ения электропитания
горелка гаснет; при этом

 котел
вклю

чается автом
атически при

восстановлении электропитания.

•
Н
е следует беспокоиться при частом

вклю
чении 

котла 
во 

врем
я

неотопительного периода: это вы
звано

специф
икой ваш

его ж
илья и не

приводит 
к 

повы
ш
енном

у
газопотреблению

.
•
Э
тот котел оборудован устройством

безопасности тяги ды
м
овой трубы

.
О
но представляет собой терм

остат,
установленны

й в ниж
ней части

заслонки газохода. П
ри недостаточном

разреж
ении 

на 
терм

остат
воздействую

т горячие продукты
сгорания, 

в 
результате 

чего
вы

клю
чается подача электропитания

горелки. П
ри этом

 не происходит
отклю

чения по безопасности, а
переклю

чение в режим
 ожидания.

Горелка вклю
чается по истечении

интервала времени не менее 10 минут
(время, необходимое для вентиляции
пом

ещ
ения). Если такое наруш

ение
повторяется, 

обращ
аться 

к
специалистам для проверки ды

мохода.

•
В
следствие сильного пониж

ения
давления 

или 
отклю

чения
газоснабжения котел останавливается
по 

срабаты
ванию

 
автом

атики
безопасности (ионизация); его м

ожно
вклю

чить после восстановления
давления в газовой сети.

5 . 2  Н
еш

татны
е ситуации

•
Ш
ум

 в трубопроводах: остановить
агрегат 

и 
вы

полнить 
прокачку

установки и котла.

•
П
отребность в частом

 добавлении
воды

: обратиться к специалисту по
установке для поиска утечек.

•
О
бнаружить присутствие запаха газа

(утечки).

•
П
ри образовании конденсата на

заслонке газохода обратиться за
консультацией к квалиф

ицированны
м

специалистам
 (недостаточная тяга в

газоходе).

•
Темно-желтое пламя.

•
Затухание запальника.
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4 .  ТЕХН
И
ЧЕС

КО
Е

   О
Б
С
ЛУЖ

И
В
А
Н
И
Е

4 . 1  П
ериодические проверки

•
П
роверять давление по м

аном
етру:

оно должно бы
ть не м

енее 0,8 бар в
холодном состоянии.

•
П
ри прокачке проверять уровень воды

.
В
оду 

добавляю
т 

только 
в

исклю
чительны

х 
случаях; 

при
необходим

ости частого добавления
воды

 (утечки) незам
едлительно

обращ
аться к технику-установщ

ику.

•
Часто удалять при пом

ощ
и пы

лесоса
пы

ль, накапливаю
щ
ую

ся вокруг котла
и горелок вследствие подачи свежего
воздуха для котла.

4 . 2
Д
оступ к насосу для

   оборудованны
х котлов

В
 случае установки гидравлич-

еского блока (опцион) доступ к насосу
блока осущ

ествляется путем
 снятия

верхней панели обш
ивки.

4 . 3  Чистка и проверка
работы

 горелки

Ч
истка следую

щ
их узлов должна

обязательно вы
полняться квалиф

ици-
рованны

м специалистом
 :

•
П
роходны

е отверстия см
еш

ения
газообразны

х продуктов,

•
П
атрубок воздухозабора (трубка

Вентури горелки),

•
Запальник, при необходимости,

•
Чистка радиатора.

4 . 4   Чистка обш
ивки

Н
е 

прим
енять 

для 
чистки

абразивны
х продуктов, использовать

м
ягкую

 ветош
ь, пропитанную

 м
ы
льной

водой или м
ою

щ
им

 средством
 без

содержания хлора.

4 . 5   О
бщ

ие проверки

•
П
роверить газопровод котла в

действии посредством мы
льной воды

.

•
П
роверить расход газа по счетчику.

•
П
роверить цвет пламени (оно должно

бы
ть голубы

м
)

1 .  Н
О
РМ

А
ТИ

В
Н
Ы
Е

     ТРЕБ
О
В
А
Н
И
Я

1 . 1
Н
орм

ативны
е условия

     установки и
   техобслуж

ивания

"М
Е
Ж
Д
УН

А
Р
О
Д
Н
А
Я

 КО
М
П
А
Н
И
Я

П
О

 
О
ТО

П
И
ТЕ

Л
Ь
Н
О
М
У

О
Б
О
РУД

О
В
А
Н
И
Ю

" сним
ает с себя

всю
 

ответственность 
за

повреж
дения, 

полученны
е 

в
результате работ, вы

полненны
х

без 
соблю

дения 
требований,

излож
енны

х 
в 

настоящ
ем

руководстве, 
и/или 

по 
вине

неквалиф
ицированного персонала.

У
становка 

и 
обслуж

ивание
оборудования должны

 вы
полняться

квалиф
ицированны

м
 специалистом

 в
соответствии 

с 
требованиям

и
действую

щ
их норм

 и отраслевы
м
и

правилам
и, 

упом
инаем

ы
м
и 

в
Руководстве по установке.

1 . 2   Техническое
обслуж

ивание котла

Д
ля вы

полнения операций по
техобслуж

иванию
 
обращ

аться 
к

специалисту по установке или в отдел
сервисного обслуживания (контракт на
постоянное техобслуживание).
О
чистка 

ды
м
оходов 

долж
на

проводиться перед наступлением
каждого отопительного сезона.

Убедиться 
в 

наличии
достаточного 

количества
обязательны

х вентиляционны
х

отверстий 
и 

проверить 
их

состояние.

Н
е допускается устанавливать

данное оборудование в сильно
запы

ленном
 

пом
ещ

ении 
и

подвергать его воздействию
коррозионны

х или водяны
х паров

(м
аш

ина для суш
ки белья без

подсоединения 
к 

наруж
ны

м
вы

водам
, стиральная м

аш
ина и

пр.).

1 . 3  Защ
ита от зам

ерзания
В

 случае продолжительного простоя
необходим

о принять м
еры

 по защ
ите

котла и отопительной установки либо
путем

 полного опорож
нения, либо

добавлением
 во врем

я заполнения
антиф

ризов 
особого 

качества,
предназначенны

х 
для 

систем
центрального отопления.
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•
П
еред вы

полнением
 лю

бой операции
вы

клю
чить 

стенной 
вы

клю
чатель

электросети и проверить вы
клю

чение
оранжевого светового индикатора.

В
ы
клю

чение котла

•
Н
аж

ать 
на 

вы
клю

чатель 
котла 

–
подсветка гаснет.

•
Закры

ть отклю
чаю

щ
ий газопроводны

й
кран и вы

клю
чить стенной вы

клю
чатель

электросети, 
затем

 
проверить

вы
клю

чение оранж
евого светового

индикатора.

Разблокировка устройства розжига

П
ри 

обнаруж
ении 

наруш
ения

ионизации 
заж

игается 
световой

индикатор безопасности горелки.
Вы

полнить повторную
 попы

тку розж
ига

наж
атием

 на кнопку разблокировки
горелки

3 .  П
РИ

Н
Ц
И
П

Д
Е
Й
С
ТВ

И
Я

 КО
ТЛ

А
Р
егулирование тем

пературы
 воды

в котле обеспечивается за счет
терм

остата регулирования в пределах
от 40 до 90 °C

 или при пом
ощ

и
автоматических блоков регулирования.
Таким

 образом
, предоставляется

возм
ож

ность 
отрегулировать

тем
пературу воды

 в отопительной
систем

е в зависим
ости от внеш

ней
тем

пературы
.

•
Е
сли 

котел 
подсоединен 

к
водогрейному аппарату, температура
котла повы

ш
ается приблизительно на

80 °C
, когда требуется возобновлять

запас горячей воды
, независим

о от
температуры

 отопительной системы
.

Терм
остат защ

иты
 от перегрева

З
ащ

итны
й термостат обеспечивает

полное отклю
чение подачи газа в

горелку 
с 

необходим
остью

последую
щ
его 

розж
ига. 

Э
тот

терм
остат срабаты

вает, в частности, в
случае перегрева котельной воды

,
вы

званного неисправностью
 термостата

регулирования

Разблокировка терм
остата

  защ
иты

 от перегрева

З
ащ

итны
й терм

остат срабаты
вает

при 
ненорм

альном
 
повы

ш
ении

тем
пературы

 
котельной 

воды
 
и

останавливает горелку (заж
игается

световой индикатор безопасности котла
и дублирую

щ
ий индикатор под кры

ш
кой

пульта управления). П
еред разбло-

кировкой термостата проанализировать
причины

 возникновения наруш
ения

работы
.

Д
ля 

разблокировки 
вы

полнить
следую

щ
ие операции :

-
П
роверить температуру воды

 в котле:
она должна бы

ть ниже 50 °C
,

-
Разблокировать термостат нажатием
на кнопку после удаления колпачка
под кры

ш
кой пульта управления.

Газовы
й вентиль

03334-00

Газораспределитель
горелки

2 .  В
В
О
Д В

   Э
КС

П
Л
УА

ТА
Ц
И
Ю

2 . 1 Котел LE/SE, оборудован-
ны

й запальником
периодического действия
и ионизационны

м
контролем

 плам
ени

П
ервы

й пуск в эксплуат
ацию

 долж
ен

вы
полнят

ься т
ехником-уст

ановщ
иком.

•
П
ри подаче напряжения на котел при

пом
ощ

и 
стенного 

вы
клю

чателя
заж

игается 
оранж

евы
й 

световой
индикатор.

•
П
роверить заполнение установки водой

при обеспечении давления в холодном
состоянии не м

енее 0,8 бар.
•
О
ткры

ть 
отклю

чаю
щ
ий 

кран,
установленны

й на газопроводной трубе.

Розж
иг основной горелки

•
Н
аж

ать на вы
клю

чатель горелки, он
вы

свечивается.
•
Н
ажать на вы

клю
чатель отопительной

систем
ы

, он вы
свечивается.

В
озм

ож
но, что при первой попы

тке
розж

ига 
горелка 

не 
заж

игается,
зачастую

, вследствие неудовлетв-
орительной 

прокачки; 
тогда

срабаты
вает защ

итное устройство.
П
ри 

обнаруж
ении 

наруш
ения

ионизации 
заж

игается 
световой

индикатор безопасности горелки и
дублирую

щ
ей его световой индикатор

безопасности на пульте управления.
П
роизвести несколько попы

ток розжига
нажатием

 на кнопку разблокировки.

•
О
трегулировать терм

остат котла в
зависим

ости от внеш
ней тем

пературы
(диапазон регулирования от 40 до
90 °C

).

М
одели  LE

A
U

T
O

03380.dsf

С
ветовой

индикатор
подачи

напряжения

Термометр

Вы
клю

чатель
отопительной

системы
С
ветовой

индикатор режим
а

безопасности к
Терм

остат
регулирования

Блок
регулирования

(опцион)

Кнопка разблокировки
горелки

Вы
клю

чатель
котла

Вы
клю

чатель
"Auto-M

anuel"

Терм
остат

безопасности от
перегрева


