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О
чистка корпуса котла :

•
вы

полнайте  ежегодно в соответствие с реглам
ентом

 ;

•
проверьте надежность уплотнений  перед запуском

 установки

А
нтикоррозионны

е свойства анода :
•
Разруш

ение анода  зависит от качества воды
, проверяйте ее, по крайней м

ере,
1 раз в 2 года.
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Терм
остат защ

иты
 от перегрева

Кнопка проверки терм
остата

Вы
клю

чатель котла

Терм
ом

етр

И
ндикатор вкл.защ

иты
 горелки

N03672.DSF

•
•

•
•

•
•

•

•

И
ндикатор вкл. напряжения

И
ндикатор вкл.

защ
иты

 от перегрева

N03680.Ai

Переключатель

ЛЕТО

ЗИ
М
А

•

Терм
остат отопления

Терм
остат горячей

воды

•
•

И
ндикатор

неисправн. датчика

•
•

И
ндикатор

вклю
чения

отопления
•

•
Зоны
ком

ф
орта

•

ЗА
П
УС

К

•
убедитесь, что оранжевы

й индикатор
    подачи напряжения загорелся

•
переведите вы

клю
чатель котла в положение:

•
 пом

ощ
ью

 EC
O

C
O

N
TR

O
L / SP O

B
•
переведите переклю

чатель в положение :
ЛЕТО

 для вклю
чения только санитарного контура или в положение:

ЗИ
М
А для подачи теплой санитарной воды

 и отопления.

•
регулируйте тем

пературу с пом
ощ

ью
 рукояток:

для системы
 отопления,

для теплой санитарной воды
.

в блоке EC
O

C
O

N
TR

O
L / SP 1, 2, 3, 4

Читайте примечания по регламенту работ.
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•
при загорании красного индикатора

“безопасность горелки” нажм
ите на

кнопку перезапуск  горелки

•
если загорелся красны

й индикатор
“защ

ита от перегрева” переведите

вы
клю

чатель котла в положение:
     и обратитесь к установщ

ику.

•
если оранжевы

й индикатор
   “напряж

ение подано” погас, проверьте
предохранитель

и подклю
чение элетропитания.

•
в блоке EC

O
C

O
N

TR
O

L / SP O
B

•
если оранжевы

й индикатор
        “неисправность датчика” загорелся,

обратитесь к установщ
ику

Кнопка вкл.горелки

•

И
ндикатор вкл.горелки

•

И
ндикатор

сан.контура

Зоны
ком

ф
орта П

редохранитель


