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Соответствие электрической части /
Маркировка 

Настоящее изделие выполнено в соответствии с
требованиями следующих европейских директив
и норм:

- Директивы ЕЭС 73.23 по низкому напряжению
Утвержденная норма: EN 60.335.1.

- Директива ЕЭС 89.336 по 
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Утвержденные нормы: EN 50.081.1 / EN 50.082.1 /
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Водоподогреватели GMT 132 и GMT 132-B
подключаются к котлам центрального отопления DE
DIETRICH DTG 120.

Водоподогреватели GMT 132 цвета слоновой кости.
Водоподогреватели GMT 132-B белого цвета.

1. éÅôà¿ ëÇ¿Ñ¿çàœ èé åéçí¡∑ì

● Бак изготовлен из высококачественной стали.

Он покрыт изнутри стекловидной пищевой эмалью,
рассчитанной на 850°C,  которая защищает бак от
коррозии и поддерживает общее качество воды на
высоком уровне.
≠ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌË Á‡˘Ë˘‡˛ÚÒfl Ï‡„ÌËÂ‚˚Ï ‡ÌÓ‰ÓÏ, ÔÓ-

‚ÂflÂÏ˚Ï ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË Í‡Ê‰˚Â ‰‚‡ „Ó‰‡ Ë ÔÓ‰ÎÂÊ‡-

˘ËÏ Á‡ÏÂÌÂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË. (ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ

"íÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ" Ì‡ ÒÚ. 9).

íÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, ‚‚‡ÂÌÌ˚È ‚ fiÏÍÓÒÚ¸, ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ËÁ „Î‡‰-

ÍÓÈ ÚÛ·˚ Ò Ì‡ÛÊÌ˚Ï ÒËÎËÍ‡ÚÌ˚Ï ̋ Ï‡ÎÂ‚˚Ï ÔÓÍ˚ÚËÂÏ.

ÇÓ‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎË ıÓÓ¯Ó ÚÂÔÎÓËÁÓÎËÓ‚‡Ì˚

ÔÓÎËÛÂÚ‡ÌÓ‚˚Ï ıÎÓÙÚÓÛ„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ì˚Ï ÊÂÒÚÍÓÔÂÌ-

Ì˚Ï ÔÓÍ˚ÚËÂÏ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÏ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Â ÚÂÔÎÓ-

‚˚Â ÔÓÚÂË.

- В конце срока службы водоподогревателя
изоляцию можно легко отделить от бака.
Действительно, полиэтиленовая пленка
предотвращает плотное прилегание пены к баку.
ùÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‰Îfl ÛÔÓ˘ÂÌËfl ÛÚËÎËÁ‡ˆËË

‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎÂÈ.

- ç‡ÛÊÌ˚È ÍÓÊÛı ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ËÁ ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Î¸Ì˚ı

ÎËÒÚÓ‚.

- ç‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸ Ó·˚˜ÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl

ÚÂÏÓÏÂÚ.

2. éÅôà¿ ëÇ¿Ñ¿çàœ é ÇéÑéèéÑéÉê¿Ç¡í¿ã¿

● ë·ÓÓ˜Ì˚È ·ÎÓÍ ÍÓÚÎ‡ Ë ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎfl ‰ÓÎ-

ÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ ‚ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÏ ÓÚ ÏÓÓÁ‡ ÔÓ-

ÏÂ˘ÂÌËË. ÇÓ‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÛÒÚ‡-

ÌÓ‚ËÚ¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÎËÊÂ Í ÏÂÒÚÛ Á‡·Ó‡. ÑÎfl

ÒÌËÊÂÌËfl ÚÂÔÎÓ‚˚ı ÔÓÚÂ¸ ‚ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ı ‰Ó

ÏËÌËÏÛÏ‡, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÁÓÎflˆËfl

ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚.

● ÑÎfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ Û·ÓÍË ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸ ËÎË Ò·ÓÓ˜Ì˚È

·ÎÓÍ ÍÓÚÎ‡ Ë ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË. 

● ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ËÌÒÚÛÍˆËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌ‡ Ì‡

ıÓÓ¯Ó ‚Ë‰ËÏÓÏ ÏÂÒÚÂ ‚·ÎËÁË ÏÂÒÚ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

- ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ‚‚Ó‰Û ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ‰ÓÎÊÌ˚
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ
Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ô‡‚ËÎ Ë
ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡.

- ÑÎfl Ì‡‰ÂÊÌÓÈ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˜ÂÚÍÓÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÔÓ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛.

- ÑÎfl ÒÓı‡ÌÂÌËfl „‡‡ÌÚËÈÌ˚ı Ô‡‚ ÌÂ ‰Ó-
ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl
‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎfl.

- çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ‚Ó‰˚ Ò ÔË-
Ú¸Â‚ÓÈ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ˆË-
ÍÛÎflˆËfl ‚Ó‰˚ „Ófl˜Â„Ó ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl ˜ÂÂÁ
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ. 
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2.1 èËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÁÏÂ˚
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1 êÂÁ¸·‡ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ 3/4"

2 êÂÁ¸·‡ Ì‡ ÍÓÌÚÛÂ ˆËÍÛÎflˆËË 3/4"

3 êÂÁ¸·‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚ 3/4"

4 êÂÁ¸·‡ Ì‡ ‚ıÓ‰Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ 3/4"

5 êÂÁ¸·‡ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ 3/4"

6 íÛ·‡

(1) åËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ‚˚ÒÓÚ‡: 30 ÏÏ

ÑË‡Ô‡ÁÓÌ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 30 - 42 ÏÏ

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ç‡ ÍÓÚÎ‡ı DE DIETRICH ÒËÒÚÂÏ‡ Â„ÛÎËÓ-

‚‡ÌËfl Ì‡ Á‡‚Ó‰Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡-

ÚÛ˚ ÔÂ‚Ë˜ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÛ‡ ‰Ó 70 °ë (Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Â„ÛÎË-

ÛÂÚÒfl ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ÓÚ 30 ‰Ó 90 °ë).

è¿êÇàóçõâ ≠éçíìê Çíéêàóçõâ ≠éçíìê

ÒÂÚÂ‚ÓÈ ‚Ó‰˚ „Ófl˜Â„Ó ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‡·Ó˜‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡° C 95 95

å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ·‡ 12 10

å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ·ÂÁÓ-

Ô‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ è‡‚ËÎ‡Ï T/TPW*
·‡ 12 6

ÇÓ‰ÓÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Î 5,7 130

å‡ÒÒ‡ ‚ ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â Í„ 100

НАИМЕНОВАНИЕ ‹ Â‰ËÌËˆ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË

ÇÓ‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸ ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÓÌÓ‚ÓÈ ÍÓÒÚË GMT 132 EA 6

ÅÂÎ˚È ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸ GMT 132-B EA 5

ç‡·Ó ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÍÓÚÎ‡ DTG 120 EA 10

ç‡·Ó ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÍÓÚÎ‡ DTG 120 (Ì‡˜ËÌ‡fl Ò 10/01) EA 30

2.3 ≠ÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË 

2.2 íÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡

Дополнительное оборудование, которое может
поставляться с этим устройством, указано в

текущем прайс-листе.

* ‰Îfl ò‚ÂÈˆ‡ËË
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êÂÁÂ‚Û‡˚ GMT 132 Ë GMT 132-B ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸

Ò·ÓÍÛ (ÒÔ‡‚‡ ËÎË ÒÎÂ‚‡) ËÎË ÔÓ‰ ÍÓÚÎÓÏ DTG 120, ÓÌË

Ë‰Â‡Î¸ÌÓ „‡ÏÓÌËÛ˛Ú Ò ‚ÌÂ¯ÌËÏ ‚Ë‰ÓÏ ÍÓÚÎ‡.

àÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËflÏ ÏÂÊ‰Û

ÍÓÚÎÓÏ Ë ÂÁÂ‚Û‡ÓÏ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ËÌÒÚÛÍˆËflı,

ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚ı Í Ì‡·ÓÛ.

3. åéçí¡∑

3.1 ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÂÁÂ‚Û‡‡ Ò ÍÓÚÎÓÏ DTG 120

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÍÓÚÎ‡ Ì‡ ÂÁÂ‚Û‡

- èËÍÂÔËÚÂ ·‡ÎÍÛ ‰Îfl ˆÂÌÚÓ‚ÍË A Í ÂÁÂ‚Û‡Û

Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ 6 ‚ËÌÚÓ‚ Ë ÁÛ·˜‡Ú˚ı ¯‡È·, ÍÓÚÓ˚Â

ÍÂÔflÚ ‚ÂıÌ˛˛ Ô‡ÌÂÎ¸ Ë Á‡‰Ì˛˛ Ô‡ÌÂÎ¸..

- èÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÍÓÚÂÎ Ì‡ ÂÁÂ‚Û‡,

‚˚‚ÂÌËÚÂ Â„ÛÎËÛÂÏ˚Â ÓÔÓ˚ ÍÓÚÎ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛

ÔÎÓÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÍË.

- èÓ‰ÌËÏËÚÂ ÍÓÚÂÎ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl "ÛÍÓflÚÍË G Ò

‡ÁÌ˚ı ÒÚÓÓÌ ÍÓÚÎ‡, ‡ Á‡ÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÚÂÎ

Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸, ‚˚Ó‚Ìfl‚ ÔÓ 2

ˆÂÌÚËÛ˛˘ËÏ ¯ÚËÙÚ‡Ï B.

G

G

G

G

89
52

N
01

8B

A
B

B

B

A

- ÑÎfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡ ÍÓÚÎ‡ Ë ÂÁÂ‚Û‡‡

‚ Ò·ÓÂ, ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ 2 ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎfl C ‚ ̆ ÂÎË Ò ‡ÁÌ˚ı

ÒÚÓÓÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎfl, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ÒıÂÏÂ.

C

8952N017 A

èË ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ ·‡ÎÍ‡ ‰Îfl ˆÂÌÚÓ‚ÍË A

ÍÂÔËÚÒfl Í ‰ÂÂ‚flÌÌÓÏÛ ÓÒÌÓ‚‡ÌË˛

ÒÁ‡‰Ë ÂÁÂ‚Û‡‡.

èË ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎË C ÔËÍÂÔÎÂÌ˚

Í ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÌËÊÌÂÈ ·‡ÎÍÂ ÂÁÂ‚Û‡‡.

óÚÓ·˚ Ëı ‰ÓÒÚ‡Ú¸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÍ˚Ú¸

‰‚ÂˆÛ ÂÁÂ‚Û‡‡.
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3.2 Ç˚‚ÂÍ‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎfl

Ç˚‚ÂÍ‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‚˚‚ÂÚ˚‚‡-

ÌËÂÏ Ë ‚‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂÏ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÓÚ‚ÂÚÍË ̃ ÂÚ˚Âı Â-

„ÛÎËÛeÏ˚ı ÌÓÊÂÍ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ. ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Â„ÛÎËÓ‚ÍË, ÒÌËÏËÚÂ

Ì‡„ÛÁÍÛ Ò ÓÔÓ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˚˜‡„‡.

(1) êÂ„ÛÎËÛÂÏ˚Â ÓÔÓ˚:

- åËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ‚˚ÒÓÚ‡: 10 ÏÏ

- ÑË‡Ô‡ÁÓÌ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 10 - 22 ÏÏ

10 mm
(1)

8952N020
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Работы должны выполняться с соблюдением
стандарта DIN 1988 часть 2 и DIN 4753 часть 1.
Водоподогреватель рассчитан на максимальное
давление 10 бар.

● Для Швейцарии:   Компании, занимающиеся
подключением газа и воды, должны следовать
изданным указаниям, особенно главы 6
относительно арматуры (предохранительный
клапан). Глава 6.360 : Требуется обслуживание и
периодическая чистка установки 

● Перед гидравлическим подключением настоятельно
необходимо промыть подводящую трубу, чтобы
предотвратить попадание металлических и других
частиц в резервуар. 

● Запорные клапаны в первичном и вторичном контурах
позволяют выполнять обслуживание резервуара и его
деталей, не сливая воду со всей установки. Кроме
того, эти клапаны позволяют изолировать
водоподогреватель при опрессовке установки, если
испытательное давление больше допустимого
рабочего давления водоподогревателя.

● Каждый водоподогреватель должен оснащаться как
минимум одним сертифицированным (с отметкой TUV)
предохранительным клапаном с мембраной.
Номинальный внутренний диаметр предохранительных
клапанов определяется в соответствии с DIN 1988
часть 2 & 4:3.4.1.1 Х таблица 5.

● Указания относительно предохранительного
клапана:
- его необходимо устанавливать в линию подвода
холодной воды - между предохранительным клапаном
и резервуаром не должно находиться никакой
запорной арматуры 
- устанавливайте в легкодоступном месте вблизи от
резервуара, размер подающего трубопровода должен
быть не меньше номинального внутреннего диаметра
клапана.
-устанавливайте настолько высоко, чтобы
подключенный продувочный трубопровод можно было
проложить с уклоном (рекомендация: установите выше
верхней грани, чтобы при работе или замене
резервуара вода не выливалась).

● Указания относительно продувочного
трубопровода:
- конец продувочного трубопровода должен быть
направлен в сливную ворону и находиться на
расстоянии 20 - 40 мм над ней.
- Диаметр линии должен быть не меньше выходного
сечения предохранительного клапана, максимальная
длина - 2 м, не более 2 изгибов. Если внутренний
диаметр больше поперечного сечения
предохранительного клапана, допускается не более
3 изгибов и длина 4 м.
- Размер обратного трубопровода за разгрузочной
воронкой должен хотя бы в два раза превышать
сечение продувочного трубопровода.

● Рядом с продувочным трубопроводом
предохранительного клапана, лучше на самом
предохранительном клапане, необходимо установить
табличку со следующей надписью:

● Установка редуктора
Перед водоподогревателем необходимо установить
редуктор, если рабочее давление превышает 80%
значения давления срабатывания предохранительного
клапана. Редуктор целесообразно устанавливать за
водомером, чтобы в линиях горячей и холодной воды
здания соблюдался приблизительно одинаковый
режим давления.

● Меры по предотвращению обратного тока
нагретой воды
В подводящем трубопроводе холодной воды
необходимо в зависимости от типа нагревателя в
водоподогревателе установить возвратный клапан.
Перекрыв водоподогреватель для проверки и замены
возвратного клапана, в непосредственной близости
до и после него установите блокирующее устройство.
Между первым блокирующим устройством и
возвратным клапаном предусмотрено испытательное
устройство.

3.3 èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎfl

ÇÓ ‚ÂÏfl Ì‡„Â‚‡ ‚ ˆÂÎflı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚Ó‰‡ ÏÓÊÂÚ

‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÔÓ‰Û‚Ó˜ÌÓ„Ó ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ l çÂ

ÔÂÂÍ˚‚‡ÈÚÂ

7

èËÏÂ˜‡ÌËÂ:

óÚÓ·˚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÍÓÓÁËË Ì‡ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËflı,

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÂÁÂ‚Û‡‡ Í ÏÂ‰Ì˚Ï ÚÛ·‡Ï ‰ÓÎÊÌÓ

Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÎËÚ˚ı, ÒÚ‡Î¸Ì˚ı

ÏÛÙÚ ËÎË ÏÛÙÚ ËÁ ‰Û„Ó„Ó ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Â„Ó ‰Ë˝ÎÂÍÚËÍ‡.

Номинальный
объем 
литр 

Размер клапана
(минимальный

размер для
подключения

входа)

Тепловая
мощность 

кВт

макс.

≤ 200

> 200 ≤ 1000

R или Rp 1/2
R или Rp 3/4

75
150



8

9

9

32

27

20 mm

(54)

29
59

9 9

17

3a

27a

60

57

56

28

3a. Предохранительный клапан с мембраной (DlN 4753
часть 1), установленный над верхней кромкой 

9. Запорный клапан 
17. Сливной кран
27. Обратный клапан
27a. Возвратный клапан
28. Вход холодной воды
29. Редукционный клапан в соответствии с DlN 1988 Ч2

(когда давление в линии больше 0,8 давления
срабатывания предохранительного клапана)

32. Циркуляционный наос (с реле времени) 
54. Свободный слив продувочного трубопровода и

расстояние 20 - 40 мм над воронкой
56. Вход для циркуляционного контура 
57. Выход горячей воды
59. Контрольный клапан
60. Соединительный патрубок манометра

8952N30

Контур циркуляции (по выбору)

Холодная вода



äÓÚÂÎ, ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È Í ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ˛, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸

Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒÌ‡˘ÂÌ Â„ÛÎflÚÓÓÏ MB1, MB2, SV-

matic...B ËÎË Ô‡ÌÂÎ¸˛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Diematic. óÚÓ·˚

‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í

ËÌÒÚÛÍˆËË, ÔËÎ‡„‡ÂÏÓÈ Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û.

● ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ Â„ÛÎflÚÓ‡, Í‡Í

ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ÒıÂÏÂ Ë ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ ‚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÂ

„ÌÂÁ‰Ó Ì‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÍÓÚÎÓÏ.

● éÚÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ ÂÁÂ‚Û‡‡ Ë ÔÓÔÛÒÚËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ˜ÂÂÁ ‚ÚÛÎÍÛ, Ì‡ıÓ‰fl˘Û˛Òfl ‚ ÔÓ·ÍÂ

ÂÁÂ‚Û‡‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ‡ÒÔÓÍÛ.

● èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ Í‡·ÂÎ¸ ̂ ËÍÛÎflÚÓ‡, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ Ò Á‡‰ÌÂÈ

ÒÚÓÓÌ˚ ÂÁÂ‚Û‡‡ Í ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ‡Á˙ÂÏ‡Ï Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ

Ô‡ÌÂÎË ÔÛÎ¸Ú‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÍÓÚÎ‡.

8952N16 B

● ÇÚÓË˜Ì˚È ÍÓÌÚÛ:
- Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÏ˚Ú¸ ÍÓÌÚÛ „Ófl˜Â„Ó
‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl (‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔË ÔÓ‚ÚÓÌÓÏ ‚‚Ó‰Â ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛) Ë Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸ ˜ÂÂÁ
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ ÔÓ‰‡˜Ë ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚.

- çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı ËÁ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎfl

Ë ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ‡Ï‡ÚÛ ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡-

ÌËÂ „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËı Û‰‡Ó‚ ÓÚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ, ÔÂÂ-

ÏÂ˘‡˛˘Â„ÓÒfl ÔË ÔÓ‰Ó„Â‚Â ËÎË Á‡·ÓÂ ‚Ó‰˚.

● ÇÓ‰ÓÔÓ‰Ó„Â‚‡ÚÂÎ¸:
ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸ ‚Ó‰ÓÔÓ‰Ó-

„Â‚‡ÚÂÎ¸ ‚Ó‰ÓÈ Ë Ó‰ËÌ ËÁ ‚˚ÔÛÒÍÓ‚ (Í‡Ì ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰˚)

ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÚÍ˚Ú˚Ï. çÂ Á‡Í˚‚‡Ú¸ Í‡Ì, ÔÓÍ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ

‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ‡‚ÌÓÏÂÌ˚È ‚˚ıÓ‰ ‚Ó‰˚ ·ÂÁ ¯ÛÏ‡.

● ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÂÚ¸:

Ç˚ÔÛÒÚËÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı ËÁ ‚ÒÂı ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚

ÓÚÍ˚ÚËÂÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÏÂÒÚ Á‡·Ó‡.

● èÂ‚Ë˜Ì˚È ÍÓÌÚÛ:

- Ç˚ÔÛÒÚËÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı ËÁ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÔÂ‚Ë˜ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÛ‡

(ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚÓÔÎÂÌËfl) ‚ Ì‡Ë‚˚Ò¯ÂÈ ÚÓ˜ÍÂ ˜ÂÂÁ ÒÓÓÚ-

‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ Í‡Ì.

● èÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡:

èÓ‚ÂËÚ¸ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂı ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Â„Û-

ÎËÓ‚Ó˜Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚

4. ÇÇéÑ Ç ù≠ëèãì¡í¡ñàû

3.4 èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ÒÂÚË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl

ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÓ‰Ó„Â‚‡ ÔÓ ÔË˜ËÌ‡Ï ·ÂÁ-

ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ Ò‚flÁË Ò ‡Ò¯ËÂÌËÂÏ ‚Ó‰˚

ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Û

ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡. ùÚÓ fl‚ÎÂ-

ÌËÂ ÌÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÌÂÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ

‡·ÓÚÂ. 

Ççàå¡çà¿:

çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÔÓÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ ‚

Ó‰ÌÓÏ Ë ÚÓÏ ÊÂ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ Í‡Ì‡ÎÂ ÔÓ‚Ó‰‡

‰‡Ú˜ËÍ‡ (ÌËÁÍÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl) Ë ÔÓ‚Ó‰‡

‰Û„Ëı ˆÂÔÂÈ. ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl

ÔÓÏÂı ‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÚËÏË

ÔÓ‚Ó‰‡ÏË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10 ÒÏ.

9

GMT132

ëÚÓÓÌ‡ ÔÓ‰-
ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í ÒÂÚË

230 Ç

ëÚÓÓÌ‡
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl

‰‡Ú˜ËÍ‡

DTG 120
DIEMATIC



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Если необходимо заменить анод (см. проверку выше), или
удалить накипь в резервуаре, выполните следующие
действия:

● Приготовьте новую прокладку для фланца

водоподогревателя.

● Отключите электропитание котла.

● Перекройте подвод холодной воды и слейте воду из

водоподогревателя. Для слива воды с помощью
предохранительного блока установите его в положение
слива и откройте кран горячей воды (или выпускной кран),
чтобы обеспечить поступление воздуха.

● Установите переднюю панель и датчики.

● Удалите пробку (ключ 13 мм).

● Проверьте и при необходимости замените анод.

● Удалите накипь и образовавшийся на дне резервуара

известковый шлам. 
Не прикасайтесь к накипи, скопившейся на стенках
резервуара, поскольку она выступает в качестве
эффективной защиты от коррозии и повышает изоляцию
нагретой воды. Для обеспечения нормальной работы
теплообменника его при случае также необходимо
очистить от накипи.

● Установите детали на место, заменив прокладку фланца

на новую, чтобы язычок был снаружи водоподогревателя.
Установите втулку в пробке, направив ее вниз.

● После монтажа проверьте герметичность

водоподогревателя с новой прокладкой.

● Ввод в эксплуатацию проводите в соответствии с

указаниями раздела 4.

Операции по удалению накипи, контролю и замене магниевого анода

● Магниевый анод:

Магниевый анод необходимо проверять по крайней

мере раз в 2 года. После первой проверки и в
зависимости от износа анода следует определить
периодичность последующих проверок. Проверка
анода может осуществляться одним из следующих
способов:

- Визуальный контроль:
Анод следует заменить, если его диаметр стал меньше
15 мм (начальный диаметр = 33 мм).
- Контроль путем измерений :

- отсоедините провод заземления анода
- измерьте величину тока между баком (масса) и
анодом; если измеренный ток составляет менее
0,1 мА, анод нужно заменить. 

● Предохранительный блок:

Не реже, чем 1 раз в месяц необходимо обращаться
в отдел по санитарному надзору с целью проверки
правильности работы и предотвратить возможное
повышенное давление, которое может привести к
повреждению резервуара (см. инструкции на
предохранительном блоке).

● Удаление накипи:

В районах с известковой водой рекомендуется
ежегодно выполнять удаление накипи:
- удаление накипи с теплообменника

водоподогревателя, чтобы предотвратить его
повреждение.

- чистка бака с целью удаления известковых

отложений, которые могут там образовываться.

● Кожух необходимо промыть мыльной водой.

8952N031 A

Момент затягивания 8 мм болта верхней
крышки не должен превышать 8 Нм (+/- 1 Нм).
Пользуйтесь для этого динамометрическим
ключом. Для справки момент 6 Нм
достигается при кручении торцового
трубчатого ключа с небольшим рычагом.

10

Новая
прокладка
(наружный
язычок)
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ÇéÑéèéÑéÉê¿Ç¡í¿ãú

SPEICHER

8952-9064
Резервуар в сборе GMT 132-B - белый (EA 5)
Behälter komplett GMT 132-B - weiss (EA 5)

8952-9065
Резервуар в сборе GMT 132 - цвета слоновой кости (EA 6)
Behälter komplett GMT 132 - elfenbein (EA 6)

1 8952-5504
Водоподогреватель с пенной изоляцией P.R.
Behälter geschaumt als Ersatzteil

2 8952-5500
ÅÓÍÓ‚‡fl Í˚¯Í‡ ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË, ‚ Ò·ÓÂ

Seitlicher Reinigungsdeckel komplett

3 9536-5613
ê‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸ ÔËÂÏÌÓÈ ‚ÚÛÎÍË

Kontaktfeder für Tauchhülse

4 9501-3133
ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ ·ÓÍÓ‚ÓÈ Í˚¯ÍË ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË

Dichtung für seitlicher Reinigungsdeckel

5 8958-8912
Анод в сборе ø 33, длина 280
Anode komplett ø 33, Lg. 280

6 9501-4035
ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ ‡ÌÓ‰‡

Anode-Dichtung

7 9497-4525
èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚‡fl

Kunststoff Zwischenstück

8 8952-5501
ÇÂıÌflfl Í˚¯Í‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË

Oberer Reinigungsdeckel

9 8970-5511
Набор уплотнительный прокладок 7 мм + замковое кольцо
Dichtung 7 mm + Sprengring

10 8952-4006
Верхний изоляционный диск Ø 240
Isolierung Ø 240 für oberen Reinigungsdeckel

11 8952-4007
Верхний изоляционный диск Ø 130
Isolierung Ø 130 für oberen Reinigungsdeckel

12 8958-4009
Боковой изоляционный диск
Seitliche Isolierung 

13 9775-8783
Заглушка
Klemmutter

14 8952-8821
Основание в сборе
Sockel komplett

15 9758-1059
êÂ„ÛÎËÛÂÏ‡fl ÌÓÊÍ‡

Verstellbarer Fuß

КОЖУХ
VERKLEIDUNG

16 8952-8522
Кожух в сборе GMT 132-B - белый
Verkleidung komplett GMT 132-B - weiss

16 8952-8521
Кожух в сборе GMT 132 - цвета слоновой кости
Verkleidung komplett GMT 132 - elfenbein

17 8952-8828
Левая боковая панель GMT 132-B - белая
Seitenplatte links GMT 132-B - weiss

17 8952-8505
Левая боковая панель GMT 132 - цвета слоновой кости
Seitenplatte links GMT 132- elfenbein

18 8952-8829
Правая боковая панель GMT 132-B - белая
Seitenplatte rechts GMT 132-B - weiss

18 8952-8506
Правая боковая панель GMT 132 - цвета слоновой кости
Seitenplatte rechts GMT 132 - elfenbein

19 8952-8827
Опора в сборе
Querleiste komplett

20 8952-0523
Термометр в балке - черный
Thermometer-Zwischenstück - schwartz

21 8500-0014
Термометр
Thermometer

22 8952-8517
Задняя панель в сборе
Hinterplatte komplett

23 8952-8518
Профиль центрирования котла
Kessel-Zentrierleiste

24 8952-8823
Дверца GMT 132-B - белая
Tür GMT 132-B - weiss

24 8952-8507
Дверца GMT 132 - цвета слоновой кости
Tür GMT 132 - elfenbein

25 8388-8629
Уплотнитель GMT 132-B - белый
Zierleiste GMT 132-B - weiss

25 8388-8633
Уплотнитель GMT 132 - цвета слоновой кости
Zierleiste GMT 132 - elfenbein

26 8388-8643
Верхняя панель GMT 132-B - белая
Abdeckhaube GMT 132-B - weiss

26 8388-8647
Верхняя панель GMT 132 - цвета слоновой кости
Abdeckhaube GMT 132 - elfenbein

27 9503-7102
Боковой уплотнитель для основания котла - белый
Seitliche Zierleiste für Kesselsockel - weiss

27 9503-7103
Боковой уплотнитель для основания котла - цвета слоновой кости
Seitliche Zierleiste für Kesselsockel - elfenbein

28 8952-8519
Правая опора
Rechter Träger

29 8952-8520
Левая опора
Linker Träger

30 8970-5501
Набор крепежных деталей
Schraubenbeutel

Набор соединений с котлом DTG 120 
(номер по каталогу EA 10   с 05/97 по 03/01)
Verbindungssatz mit DTG 120 
(Kolli EA 10 von 05/97 bis 03/01)

31 9491-8140
Кран для спуска воздуха 1/2”
Manueller Entlüfter 1/2”

32 9513-2256
Циркуляционный насос RS 25/65R 130 3H
Pumpe RS 25/65R 130 3H

33 9491-4402
åÛÙÚ‡ 1”1/2 - 1”
Verschraubung 1”1/2 - 1”

34 9501-3064
èÓÍÎ‡‰Í‡ 32 x 44 x 2
Dichtung 32 x 44 x 2

35 9491-4407
íÓÈÌËÍ 1”
T-Stück 1”

36 9495-0031
èÓ·Í‡ N301 1”
Stopfen N301 1”

37 9491-4408
íÓÈÌËÍ 1” - 1/2”
T-Stück 1” - 1/2”

38 9491-4292
ì„ÎÓ‚ÓÈ Ó·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì 1” - 3/4”
Winkel-Rückschlagklappe 1” - 3/4”

39 9495-0113
èÓ·Í‡ 1/2”
Stopfen 1/2”

40 9499-4121
òÎ‡Ì„ ‰ÎËÌÓÈ 1120 ÏÏ

Flexibler Rohr Lg. 1120 mm

41 9499-4123
ÉË·Í‡fl Û„ÎÓ‚‡fl ÚÛ·‡ ‰ÎËÌÓÈ 1200 ÏÏ

Flexibles Winkelrohr Lg 1200 mm

42 9501-3062
èÓÍÎ‡‰Í‡ 21 x 30 x 2
Dichtung 21 x 30 x 2

43 9491-4401
Колено 90° 1”1/2 - 3/4”
T-Stück mit Mutter, 1”1/2 - 3/4”

≠ÓÏÔÎÂÍÚ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl DTG 120

(Â‰ËÌËˆ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ¿¡ 10) ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‰Ó 05/97

Verbindungssatz mit DTG 120 (Kolli EA 10-vor 05/97)

46 9513-2278
Циркуляционный насос
Pumpe

47 9513-2273
Комплект из 2 муфт
Satz Verschraubungen

48 8438-4900
Насос контура
Pumpenverkabelung

49 9499-4116
Гибкий
Flexibler Schlauch

50 9786-9051
Union RUMS
Muffe-metallich dichtend

51 9491-8129
Сливной клапан
Manueller Entlüfter

52 9491-4285
Обратный клапан
Rückschlagklappe

‹ çÓÏÂ ‰ÂÚ‡ÎË ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ

Ref. Artikel Nr BEZEICHNUNG
‹ çÓÏÂ ‰ÂÚ‡ÎË ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ

Ref. Artikel Nr BEZEICHNUNG

GMT 132
GMT 132 - B
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16/10/02

≠ÓÏÔÎÂÍÚ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ̋ ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl DTG 120

(Â‰ËÌËˆ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ¿¡ 10, ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ 03/01)

Verbindungssatz mit DTG 120 (Kolli EA 10-nach 03/01)

60 9491-8140
ëÛÙÎÂ Û˜ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1/2”
Manueller Entlüfter 1/2”

61 9513-2253
Циркуляционный насос RS 15/65R 130 3H
Pumpe RS 15/65R 130 3H

62 8970-4902
Кабель подпиточного насоса
Pumpenverkabelung

63 9491-4407
íÓÈÌËÍ 1”
T-Stück 1”

64 9495-0196
Пробка GF 301 1”
Stopfen GF 301 1”

65 9491-4408
íÓÈÌËÍ 1” - 1/2”
T-Stück 1” - 1/2”

66 9491-4292
ì„ÎÓ‚ÓÈ Ó·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì 1” - 3/4”
Winkel-Rückschlagklappe 1” - 3/4”

67 9495-0113
èÓ·Í‡ 1/2”
Stopfen 1/2”

68 9499-4121
ÉË·Í‡fl ÚÛ·‡ ‰ÎËÌÓÈ 1180 ÏÏ

Flexibler Rohr Lg. 1180 mm

69 9499-4123
ÉË·Í‡fl Û„ÎÓ‚‡fl ÚÛ·‡ ‰ÎËÌÓÈ 1200 ÏÏ

Flexibles Winkelrohr Lg 1200 mm

70 9501-3062
èÓÍÎ‡‰Í‡ 21 x 30 x 2
Dichtung 21 x 30 x 2

71 9491-4417
Колено 90° 1” - 3/4”
T-Stück mit Mutter, 1” - 3/4”

≠ÓÏÔÎÂÍÚ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ̋ ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl DTG 120

(Â‰ËÌËˆ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ¿¡ 30)

Verbindungssatz mit DTG 120 (Kolli EA 30 )

80 9536-0224 Комплект крестовин 1”
Satz Anschlusskreuze 1”

81 9499-4121 Гибкий калорифер, длина 1180
Flexible Rohrverbindung Lg 1180

82 9499-4123 Гибкий калорифер, длина 1200
Flexible Rohrverbindung Lg 1200

83 9513-2253 Циркуляционный насос RS 15/65R 130 3 H
Pumpe RS 15/65 R 130 3 H

84 8970-4902 Кабель подпиточного насоса
Pumpenverkabelung

85 9491-4417 Колено 90° 1”- 3/4”
T-Stück 90° 1”- 3/4”

86 9491-4292 ì„ÎÓ‚ÓÈ Ó·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì 1” - 3/4”
Winkel-Rückschlagklappe 1”- 3/4”

87 9495-0196 Пробка GF 301 1”
Stopfen GF 301 1”

88 9491-8140 ëÛÙÎÂ Û˜ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1/2”
Manueller Entlüfter 1/2”

89 9495-0113 Пробка 1/2”
Stopfen 1/2”

90 9501-3062 èÓÍÎ‡‰Í‡ 21x30x2
Dichtung 21x30x2

91 8500-0023 Воздушный суфлер 3/8”
Automatischer Entlüfter 3/8”

92 9491-4421 Редуктор латунный G1 - G 3/8
Reduzierstück G1 - G 3/8

Набор для усиления конструкции EA 16
Verstärkung - Kolli EA16

8952-5502
Набор для усиления конструкции ( 23-26-27-32-33)
Verstärkung (Teile rep. 23-26-27-32-33)

‹ çÓÏÂ ‰ÂÚ‡ÎË ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ

Ref. Artikel Nr BEZEICHNUNG
‹ çÓÏÂ ‰ÂÚ‡ÎË ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ

Ref. Artikel Nr BEZEICHNUNG

GMT 132
GMT 132 - B
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